
Produktblad

AS610
Självaktiverande utomhussiren vit kapsling, orange lins (blixtljus)

AS610

AS610 är en installationsvänlig siren av hög
kvalitet med ett ljudtryck på 100 dB på tre
meter och som uppfyller alla nutida krav både
på säkerhet och miljö. Sirenen har en elegant
kapsling av stryktålig och UV-beständig 3,5
mm polykarbonat. Som extra säkerhet och som
skydd mot försök att fylla den med skum har
den en inre kapsling av stål.

Standardprestanda

Eleganta kapslingarE

Hög kvalitet med dubbla kapslingarE

100 dB ljudtryck på 3 meterE

300 x 210 x 87 mmE

Blyackumulator som backup, upp till 7,2 AhE

Helt kapslad elektronikE

Sabotageskyddad mot bortbrytning och öppningE

Med blixtljusE

Kabel till sirenen är skyddad mot avklippning eller
manipulering

E

InstallationsvänligE

- Automatiskt val av polaritetE

- Siren respektive blixtljus kan blockeras separatE

- Valbar larmtidE



AS610
Självaktiverande utomhussiren vit kapsling, orange lins (blixtljus)

Tekniska data
Drivspänning 13,0-14,2 VDC

Strömförbrukning

I vila 25 mA

Larm 600 mA

Spänningsomv. uppåt -

Sabotagerelä -

Ljudtryck på 3 m 100 dB

Ljudfrekvens 1,8-2,8 KHz

Larmtid, förvald 3 min
Justerbar till 5, 10, 20 min

Temperaturområde -25° till +55° C

Självaktiverande (bara med batteri) Ja

Rek. Batteri 1,2 / 7,2 Ah

Kapsling Polykarb./Inox

Vikt 3 kg

Mått 300 x 210 x 87 mm

Blixtljus för alla typer

Drivspänning 13,0-14,2 VDC

Strömförbrukning 110 mA

Ljusflöde 100 000 lumen

Blinkfrekvens 60/min

Skydd för ''spikar'' Standard

Order data
Artikelnummer Beskrivning

Självaktiverande utomhussiren med vit kapsling, orange lins för
blixtljus

AS610

Reservationer för produktförändringar. För uppdatering av produktdata, gå in på www.utcfssecurityproducts.se eller
kontakta din lokala UTC Fire & Security återförsäljare.
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