
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
  Läsare avsedda för Aptus485-buss kan kopplas in till central avsedd för
  DTMF-läsare.
  Gör det möjligt att ansluta läsare i Öppna-serien till en äldre centralenhet.
  För montage inomhus eller utomhus.

  

AA A485-DTMF Interface
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SPECIFIKATIONER AA A485-DTMF

Kommunikation till centralenhet DTMF

Nettovikt i kg 0,2

Strömförsörjning 12 - 24 Volt DC

Mått (hxbxd) 98x98x52 mm
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Aptus Elektronik AB  .  Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim  .  telefon 
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99  
aptus@aptus.se  .  www.aptus.se

www.aptus.se
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ELEKTRISK ANSLUTNING                         AA A485-DTMF
Strömförsörjning (stabiliserad) V DC 	 12/24, levereras av centralenheten

Förbrukning Watt 	 min 0,276 max 0,384

Amp 	 min 0,016 (24V) max 0,023 (12V)

OMGIVNING
Temperatur 0C	 -30 till +60

Luftfuktighet % 	 10 till 100

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET
Centralenheter med manuell programmering

AC 280 	 Ja 

AC 360	 Ja 

Centralenheter med programmering via PC

500 XX 	 Ja

600 XX 	 Ja 

700 XX 	 Ja

MC1     	 Nej 

MÅTT I MM
Höjd 	 98

Bredd 	 98 

Djup 	 52 

Nettovikt i kg 	 0,2


